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Délibération n°2024/01/23 du Conseil Communautaire du 19/02/2024

Annexe 1

A) Modification des régles de retrait en zone U

3.2. Modification du reglement

Zone

concernée

UA

Rédaction actuelle de I'article 6

Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

(p.6 du réglement actuel)

Sauf dispositions contraires figurant au plan,
Ia facade sur rue de toute nouvelle
construction doit étre implantée avec un recul
maximal de 3 métres de I'alignement des
voies et emprises publiques.

On pourra déroger a cette regle sila
configuration de la parcelle I'exige (parcelle
en pointe, en triangle, ...)

Cette disposition ne s'appligue pas :
eaux batiments a implanter sur des terrains

situés en retrait de la voie et qui n’ont qu'un
acces sur cette voie

*aux batiments édifiés en seconde ligne par
rapport 3 I'implantation d’un batiment
existant. En cas de démolition du batiment
existant situé en premiére ligne, la continuité
de I'aspect de |a rue doit étre assurée.

*aux constructions et implantations
nécessaires au fonctionnement et 3
I'exploitation de la voirie et des réseaux

3 la reconstruction a I'identique aprés
sinistre

Cours d’eau et fossés :

Les nouvelles constructions et installations
doivent étre implantées a une distance de la
berge des cours d’eau et fossés, au moins
égale 3 15 metres.

Cette régle ne s'applique pas aux extensions
des constructions non-conformes 3 ces regles
qui pourront conserver un recul minimal
identique a celui existant.

Rédaction modifiée de |'article 6

Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Voies routieres :

Sauf dispositions contraires figurant au plan,
la fagade sur rue de toute nouvelle
construction doit étre implantée avec un recul
maximal de 3 métres de I"alignement des
voies et emprises publiques.

On pourra déroger a cette regle si la
configuration de la parcelle I'exige (parcelle
en pointe, en triangle, ...).

Les saillies de faible emprise de type
encorbellements et oriels, lorsque celles-ci
sont préexistantes, sont autorisées sur le
domaine public 3 condition de respecter
I'ordonnancement architectural de |3 voie de
ne pas induire de géne pour la circulation
publique.

Cette disposition ne s’appligue pas ;

«aux batiments a implanter sur des terrains
situés en retrait de la voie et qui nont qu’un
acces sur cette voie

*aux batiments édifiés en seconde ligne par
rapport a I'implantation d’un batiment
existant. En cas de démolition du batiment
existant situé en premiere ligne, |a continuite
de I'aspect de |a rue doit étre assurée.

*aux constructions et implantations
nécessaires au fonctionnement et a
I'exploitation de |z voirie et des réseaux

3 |a reconstruction 3 I'identique aprées
sinistre

Les nouvelles constructions et installations
doivent étre implantées 3 une distance de la
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Lorsque, par son implantation, une
construction existante n’est pas conforme aux
régles ci-dessus relatives aux voies routiéres,
cours d'eaux et fossés et chemins, les travaux
qui ont pour objet d'améliorer la conformité
de I'implantation et les travaux qui sont sans
effets sur 'implantation de la construction
sont autorisés.

berge des cours d’eau et fossés, au moins
égale 3 15 métres.

Cette régle ne s’applique pas aux extensions
des constructions non-conformes a ces régles
qui pourront conserver un recul minimal
identique 2 celui existant.

Lorsque, par son implantation, une
construction existante n’est pas conforme aux
régles ci-dessus relatives aux voies routiéres,
cours d’eaux et fossés et chemins, les travaux
qui ont pour objet d’améliorer la conformité
de l'implantation et les travaux qui sont sans
effets sur I'implantation de |a construction
sont autorisés.

uB

(p.12 du réglement actuel)

Voies routiéres :

Sauf dispositions contraires figurant au plan,
la fagade sur rue de toute nouvelle
construction doit étre implantée avec un recul
maximal de 10 métres de I'alignement des
voies et emprises publiques.

On pourra déroger a cette régle sila
configuration de |a parcelle I'exige (parcelle
en pointe, en triangle, ...)

Cette disposition ne s'applique pas :

*aux constructions annexes non contigués a la
construction principale.

*3ux batiments 3 implanter sur des terrains
situés en retrait de |a voie et qui n"ont gu’un
acces sur cette voie ni aux batiments édifiés 2
I'arriére d’un batiment existant.

*aux constructions et implantations
nécessaires au fonctionnement et 3
I'exploitation de |a voirie et des réseaux.
*aux extensions limitées des constructions
existantes non-conformes a ces régles

*aux reconstructions aprés sinistre

Cours d’eau et fossés :

Les nouvelles constructions et installations
doivent &tre implantées 3 une distance de la
berge des cours d'eau et fossés, au moins
égale 3 15 métres.

Cette régle ne s"applique pas aux extensions
des constructions non-conformes a ces régles
qui pourront conserver un recul minimal
identique a celui existant.

chemi B
Les nouvelles constructions et installations
doivent &tre implantées 3 une distance des
chemins ruraux et chemins d’exploitation au
moins égale 2 5 métres.

Dispositions particuliéres :

Les postes de transformation électrique
peuvent étre implantés au retrait de
I'alignement des voies et places publiques

Voies routiéres :

Sauf dispositions contraires figurant au plan,
la facade sur rue de toute nouvelle
construction doit &tre implantée avec un recul
maximal de 10 métres de I'zlignement des
voies et emprises publiques.

On pourra déroger a cette regle si la
configuration de la parcelle I'exige (parcelle
en pointe, en triangle, ...)

Cette disposition ne s'applique pas :

*aux constructions annexes non contigués a la
construction principale.

e3ux batiments a implanter sur des terrains
situés en retrait de |a voie et qui n'ont quun
accés sur cette voie ni aux batiments &difiés 3
I’arriére d’un batiment existant.

*3ux constructions et implantations
nécessaires au fonctionnement et 2
I"'exploitation de |z voirie et des réseaux.
*aux extensions limitées des constructions
existantes non-conformes 3 ces régles

*3ux reconstructions aprés sinistre

Cours d'eau et fossés :

Les nouvelles constructions et installations
doivent étre implantées a une distance de la
berge des cours d’eau et fossés, au moins
égale 3 15 metres.

Cette régle ne s’applique pas aux extensions
des constructions non-conformes a ces régles
qui pourront conserver un recul minimal
identique 2 celui existant.

Chemi T o ——"
Les nouvelles constructions et installations
doivent étre implantées a une distance des
chemins ruraux et chemins d’exploitation au
moins égale 3 5 métres.

Dispositions particuliéres :

Les postes de transformation électrique
peuvent étre implantés au retrait de
I'zlignement des voies et places publiques
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existantes, 3 modifier ou a créer, a une existantes, 3 modifier ou a créer, 3 une

distance minimale de 1 métre. distance minimale de 1 metre.

Lorsque, par son implantation, une Les sazilles de faible emprise de type

construction existante n’est pas conforme aux | encorbellements et oriels, lorsque celles—i

régles ci-dessus relatives aux voies routiéres, sont préexistantes, sont autorisées sur le

cours d'eaux et fossés, les travaux qui ont domaine public 2 condition de respecter

pour objet d’améliorer la conformité de I'ordonnancement architectural de Iz voie de

I'implantation et les travaux qui sont sans ne pas induire de géne pour la circulation

effets sur I'implantation de la construction publique.

sont autorisés. Lorsque, par son implantation, une
construction existante n’est pas conforme aux
régles ci-dessus relatives aux voies routiéres,
cours d’eaux et fossés, les travaux qui ont
pour objet d’améliorer la conformité de
I'implantation et les travaux qui sont sans
effets sur I'implantation de la construction
sont autorisés.

UE (p.20 du réglement actuel) Voies routiéres :

Voies routiéres : Sauf dispositions contraires figurant au plan,

Sauf dispositions contraires figurant au plan, les nouvelles constructions et installations

les nouvelles constructions et installations doivent étre implantées avec un recul minimal

doivent étre implantées avec un recul minimal | de 5 métres par rapport 2 Iz limite de lz voie

de S métres par rapport 2 |z limite de |z voie publique.

publique.
Cours d’eau et fossés :

Cours d'eay et fossés - Les nouvelles constructions et installations

Les nouvelles constructions et installations doivent étre implantées 2 une distance de la

doivent étre implantées a une distance de la berge des cours d’eau et fossés, au moins

berge des cours d’eau et fossés, au moins égale 3 15 metres.

égale 2 15 metres.
Dispositions particuliéres

Dispositions particyliéres - Les postes de transformation électrique

Les postes de transformation électrique peuvent étre implantés zu retrait de

peuvent étre implantés au retrait de |"alignement des voies et places publiques

I'alignement des voies et places publiques existantes, 3 modifier ou a créer, 3 une

existantes, @ modifier ou a créer, 3 une distance minimazle de 1 métre.

distance minimale de 1 métre. Les sazillies de fzible emprise de type
encorbellements et oriels, lorsque celles—<i

Lorsque, par son implantation, une sont préexistantes, sont autorisées sur le

construction existante n’est pas conforme aux | domaine public & condition de respecter

régles ci-dessus relatives aux voies routiéres, I'ordonnancement architectural de Iz voie de

cours d’eaux et fossés et chemins, les travaux | ne pas induire de géne pour la circulation

qui ont pour objet d’améliorer la conformité publique.

de I'implantation et les travaux qui sont sans

effets sur I'implantation de la construction Lorsque, par son implantation, une

sont autorisés. construction existante n’est pas conforme aux
régles ci-dessus relatives aux voies routiéres,
cours d’eaux et fossés et chemins, les travaux
qui ont pour objet d’améliorer la conformité
de l'implantation et les travaux qui sont sans
effets sur I'implantation de la construction
sont autorisés.

UX Voies routiéres : Yoies routieres -

Sauf dispositions contraires figurant au plan, Sauf dispositions contraires figurant au plan,

la fagade principale de toute construction ou | les nouvelles constructions et installations

installation nouvelle doit étre implantée 3 une | doivent étre implantées avec un recul minimal
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distance minimum de 5 métres des voies
existantes, a3 modifier ou  créer.

Cette disposition ne s'applique pas aux
batiments a implanter sur des terrains situés
en retrait de |z voie et qui n"ont qu’un acces
sur cette voie ni aux batiments édifiés a
I'arriere d'un batiment existant.

Cours d’eau et fossés :

Les nouvelles constructions doivent étre
implantées 3 une distance de la limite des
cours d’eau et fossés, au moins égale 3 15
meétres.

Dispositions particuliéres :

Les postes de transformation électrique
peuvent étre implantés au retrait de
I'alignement des voies et places publiques
existantes, 3 modifier ou a créer, 3 une
distance minimale de 1 métre.

Lorsque, par son implantation, une
construction existante n’est pas conforme aux
régles ci-dessus relatives aux voies routiéres,
cours d'eaux et fossés, les travaux qui ont
pour objet d’améliorer la conformité de
I'implantation et les travaux qui sont sans
effets sur 'implantation de la construction
sont autorisés.

de 5 métres par rapport 3 Iz limite de Iz voie
publique.

Cette disposition ne s’applique pas aux
batiments 3 implanter sur des terrains situés
en retrait de |z voie et qui n‘ont qu’un accés
sur cette voie ni aux batiments &difiés a
I"arriere d’un batiment existant.

Cours d’'eau et fossés :

Les nouvelles constructions et installations
doivent étre implantées 2 une distance de |z
berge des cours d’eau et fossés, au moins
égale 3 15 métres.

Dispositions particuliéres :

Les postes de transformation électrique
peuvent &tre implantés au retrait de
I"alignement des voies et places publiques
existantes, 3 modifier ou 3 créer, 3 une
distance minimzle de 1 métre.

Les saillies de faible emprise de type
encorbellements et oriels, lorsque celles-ci
sont préexistantes, sont autorisées sur le
domaine public @ condition de respecter
I'ordonnancement architecturzl de Iz voie de
ne pas induire de géne pour la circulation
publique.

Lorsque, par son implantation, une
construction existante nest pas conforme aux
régles ci-dessus relatives aux voies routiéres,
cours d’eaux et fossés et chemins, les travaux
qui ont pour objet d’améliorer |la conformité
de I'implantation et les travaux qui sont sans
effets sur 'implantation de la construction
sont autorisés.
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B) Modification des régles d’implantation des annexes en zone UB

4.2. Modification du réglement

Zone

concernée

uB

Rédaction actuelle de I'article 7

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

(p.13 du réglement actuel)

Les constructions seront implantées :
Dispositions générales :

oSur une profondeur de 40 métres 2 partirde la
voie publique :

-s0it sur une ou deux limites latérales ou en léger
recul (0,60 métre maximum).

-soit de telle maniére que la distance comptée
horizontalement de tout point de la construction
au point le plus proche de |z limite parcellaire doit
&tre au moins égale 2 la moitié de la différence
d’zltitude entre ces deux points, sans pouvoir étre
inférieure a 3 métres

eAu-deld des 40 meétres de profondeur 3 partir de
la voie publique :

-soit de telle maniére que |z distance comptée
horizontalement de tout point de la construction
au point le plus proche de la limite parcellaire doit
&tre au moins égale 2 la moitié de |z différence
d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir étre
inférieure a 3 métres.

-soit sur limite séparative pour les annexes
autorisées

Dispositions particuliéres :

Les postes de transformation électrique peuvent
étre implantés 3 une distance des limites
séparatives comprise entre 0 et 0,80 métre.

Lorsque par son implantation, une construction
existante n’est pas conforme aux régles ci-dessus,
les travaux qui ont pour objet d’améliorer la
conformité de l'implantation, et les travaux qui
sont sans effet sur I'implantation de la
construction, sont autorisés_

Rédaction modifiée de larticle 7

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

Les constructions seront implantées :

Dispositions générales :
eSur une profondeur de 40 métres a partir de la

voie publique :

- soit sur une ou deux limites latérales ou en
léger recul (0,60 métre maximum) en cas
d’adossement a un batiment voisin existant ou en
cas de projet architectural commun 2 plusieurs
unités fonciéres.

- soit de telle maniére que |a distance
comptée horizontalement de tout point de la
construction au point le plus proche de la limite
parcellaire doit étre au moins égale a la moitié de
la différence d'altitude entre ces deux points, sans
pouvoir étre inférieure 3 3 métres

- soit sur limite séparative lorsque leur
hauteur totale n"excéde pas 4 métres (la hauteur
étant mesurée verticalement par rapport au niveau
moyen du terrain sur la limite séparative au droit
de I'assiette de la construction projetée) dans une
bande de 3 métres comptée 2 partir des limites
séparatives, et leur longueur sur limite n"excéde
pas 6 métres.

sAu-dela des 40 métres de profondeur & partir de
la voie publique :

- soit de telle maniére que |3 distance
comptée horizontalement de tout point de la
construction au point le plus proche de la limite
parcellaire doit étre au moins égale a la moitié de
la différence d'zltitude entre ces deux points, sans
pouvoir étre inférieure 3 3 métres.

- soit sur limite séparative lorsque leur
hauteur totale n’excéde pas 4 métres (la hauteur
étant mesurée verticalement par rapport au niveau
moyen du terrain sur la limite séparative au droit
de I'assiette de la construction projetée) dans une

bande de 3 métres comptée 3 partir des limites
séparatives, et leur longueur sur limite n"excéde
pas 6 metres.

Di - s
Les postes de transformation électrique peuvent
étre implantés 3 une distance des limites
séparatives comprise entre 0 et 0,80 métre.

Lorsque par son implantation, une construction
existante n'est pas conforme aux régles ci-dessus,
les travaux qui ont pour objet d’améliorer la
conformité de I'implantation, et les travaux qui sont
sans effet sur I'implantation de la construction, sont

autorisés.
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C) Modification des régles d’implantation du bati en zone UX

5.2. Modification du réglement

Zone

concernée

UX

Rédaction actuelle de I'article 7
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

(p-27 du réglement actuel)

Les constructions nouvelles doivent étre
implantées de telle maniére que la distance
comptée horizontalement de tout point de la
construction au point le plus proche de la
limite parcellaire, doit étre au moins égale a la
moitié de |a différence d'altitude entre ces
deux points, sans pouvoir étre inférieure 3 4
meétres.

Dispositions particuliéres :

Les postes de transformation électrique
peuvent étre implantés 3 une distance des
limites séparatives comprise entre 0 et 0,80
métre.

Rédaction modifiée de I'article 7
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

Les régles d’implantation s’apprécient entre
tout point du batiment et des limites
séparatives.

7.1. Par rapport aux limites de la zone UX
jouxtant une zone U (hors zone UX), Aet N
Sauf indications contraires figurant sur le plan
de zonage, la distance comptée
horizontalement de tout point d'une
construction au point de la limite séparative
qui en est le plus rapproché doit étre au
moins égale 3 Iz différence d'altitude entre
ces deux points sans pouvoir étre inférieure a
10 meétres. La formulation mathématique est
dans ce cas : DzH avec un minimum de 10
metres.

7.2. Par rapport aux propriétés a l'intérieur de
la zone UX

Sauf indications contraires figurant sur le plan
de zonage, les régles suivantes s'appliquent :
2 moins que la construction ne jouxte la limite
séparative, |a distance comptée
horizontalement de tout point d'une
construction au point de |z limite séparative
qui en est le plus rapproché doit étre au
moins égale a |2 moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points sans pouvoir
étre inférieure 3 5 métres, |a formulation
mathématique correspondante étant : D=0 ou
DzH/2 avec un minimum de S métres

7.3. Les constructions et installations
techniques de faible emprise nécessaires aux
services publics ou d'intérét collectif sont
exemptées des régles de recul par rapport aux
limites séparatives.
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D) Modification des régles de toiture en zones UA et UB

6.2. Modification du reglement

Zone

concernée

Rédaction actuelle de l'article 11
Aspect extérieur

(p-8 du réglement actuel)
L'autorisation de construire peut étre refusée
ou n’étre accordée que sous réserve de
I"'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou I'aspect
extérieur des batiments ou ouvrages a édifier
ou a modifier, sont de nature a porter atteinte
au caractére ou 3 l'intérét des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels
ou urbains ainsi qu’a Ia conservation des
perspectives monumentales.

Dans le cas des toitures terrasses ou a faible
pente (inférieure ou égale a 30°), |2 hauteur
maximale des batiments est de 4 métres. Ce
type de couverture est limité a 30 m? par
unité fonciére.

Les clotures auront une hauteur maximale de
2 metres.

Rédaction modifiée de I'article 11

Aspect extérieur

L"autorisation de construire peut étre refusée
ou n’étre accordée que sous réserve de
I'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou I'aspect
extérieur des batiments ou ouvrages a édifier
ou a modifier, sont de nature a porter atteinte
au caractére ou 3 l'intérét des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels
ou urbains ainsi qu’a la conservation des
perspectives monumentales.

Les volumes principaux auront une toiture 3 2
pans (coyaux, croupe, demi-croupe autorisées)
avec une pente comprise entre 42 et 52°. La
hauteur minimale du batiment principal a
I'égout du toit sera d’au moins 7,50m.

Les annexes, accolées ou non, et les extensions
du volume principal peuvent présenter une
toiture 3 2 pans avec pente plus faible (30°
minimum) ou étre monopente a faible pente
(15° minimum). Dans ce cas, elles devront avoir
une hauteur maximale de 4 métres et sont
limitées a 30m? par unité fonciére.

L'association de volumes cubiques et a pente
sur les batiments principaux est interdite.

Les toitures a pente devront étre revétues de
tuiles en terre cuite de couleur rouge, rouge
nuagé ou brun (sauf pour les constructions
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préexistantes dont la technique de toiture
utilise un procédé différent).

Les clotures auront une hauteur maximale de
2 metres.

uB

(p15 du réglement actuel)

L'autorisation de construire peut étre refusée
ou n’étre accordée que sous réserve de
I'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou I'aspect
extérieur des batiments ou ouvrages a édifier
ou 3 modifier, sont de nature a porter atteinte
au caractére ou a l'intérét des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels
ou urbains ainsi qu’a la conservation des
perspectives monumentales.

Dans le cas des toitures terrasses ou a faible
pente (inférieure ou égale a 30°), I3 hauteur
maximale des batiments est de 4 métres. Ce
type de couverture est limité a 30 m? par
unité fonciére.

La construction de garages en sous-sol est
fortement déconseillée, les pentes d’accés en
déblai ne pourront excéder 20%.

Les clotures auront une hauteur maximale de
2 meétres.

L'autorisation de construire peut étre refusée
ou n’étre accordée que sous réserve de
I'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou I'aspect
extérieur des batiments ou ouvrages 3 édifier
ou a modifier, sont de nature a porter atteinte
au caractére ou 3 l'intérét des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels
ou urbains 3insi qu’a la conservation des
perspectives monumentales.

Les volumes principaux auront une toiture a 2
pans (coyaux, croupe, demi-croupe autorisées)
avec une pente comprise entre 42 et 52°,

La toiture des annexes, accolées ou non, et les
extensions du volume principal peuvent étre a
2 pans avec pente plus faible (30° minimum),
étre monopente 3 faible pente (15° minimum)
ou plate. Dans ce cas, elles devront avoir une
hauteur maximale de 4 métres et sont limitées
3 30m? par unité fonciére.

L'association de volumes cubiques et & pente
sur les batiments principaux est interdite.

Les toitures 3 pente devront étre revétues de
tuiles en terre cuite de couleur rouge, rouge
nuagé ou brun (sauf pour les constructions
preexistantes dont la technique de toiture
utilise un procédé différent).

La construction de garages en sous-sol est
fortement déconseillée, les pentes d’acces en
déblai ne pourront excéder 20%.

Les clétures auront une hauteur maximale de
2 meétres.
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E) Modification des régles de stationnement en zones U et IAU

7.2. Modification du reglement
Rédaction actuelle de I'article 12 pour les zones UA, UB, 1AUH, UE, UX et 1Aux

Dispositions générales

Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du
domaine public, directement accessibles et correspondant aux besoins qu’elle entraine, en fonction du
tableau figurant en fin de reglement.

La superficie a prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 12,5 m? minimum hors
surfaces de dégagement. La desserte de chaque emplacement doit étre assurée par un acces suffisant.

Normes de stationnement applicables aux zones UA : UB ; IAUH : UE ;: UX et IAUx :

Type d’occupation du sol Nbre de places

Pour les logements :

>pour les 100 premiers m? de S.P. 2 places
>puis, 3 partir de 100 m? de SP, par tranche
entamée de 50 m*de S.P. 1 place

Pour les constructions destinées a I'hébergement
hotelier, aux gites et aux restaurants :
>par tranche entamée de 50 m*de S.P. 1 place

Pour les constructions & usage de bureaux :
>par tranche entamée de 50 m*de S.P. 1 place

Pour les constructions a usage commercial :

1 place

>par tranche entameée de 50 m* de surface de
vente

Pour les constructions a usage artisanal ou industriel
(1) : 1place
>par tranche entamée de 80 m*de S.P.

Pour les constructions 3 usage d’entrepéts (1) : 1place
>par tranche entamée de 120 m* de S.P.

En fonction de la nature des activités, des zires de
stationnement pour poids lourds, utilitaires et
autocars devront étre prévues.

1) Exceptionnellement, les normes imposées par cette grille pourront étre adaptées pour les constructions citées
ci-dessus, en fonction des caractéristiques propres au projet et de ses besoins réels, sans pouvoir &tre inférieures
aufinal a:
>1 place par tranche compléte ou entamée de 80 m? de S.P. pour les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif,
>seulement en Ux ou en IAUx, 1 place par tranche compléte ou entamée de 160 m* de S.P. pour les
constructions 3 usage artisanal ou industriel,
>seulement en Ux ou en IAUx, 1 place par tranche compléte ou entamée de 240 m?* de S.P. pour les
constructions 3 usage d'entrepdts.

2) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif, le nombre de places
de stationnement devra étre dimensionné en tenant compte des besoins de l'infrastructure et du stationnement
périphériques existants.
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Rédaction nouvelle de I'article 12 pour les zones UA, UB, 1AUH, UE, UX, 1Auh et 1Aux
Article 12 : Stationnement des véhicules

12.1. Stationnement automobile

*Dispositions générales

Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du domaine
public, directement accessibles et correspondant aux besoins qu’elle entraine, en fonction du tableau ci-
dessous.

Les dimensions & prendre en compte pour un emplacement de stationnement sont les suivantes : 5,3 métres
X 2,6 métres minimum.

Pour les constructions neuves uniquement - les ouvertures de garages clos auront au moins 2,6 métres de
large (ouverture donnant accés au garage).

Lz desserte de chacun de ces emplacements doit étre assurée par un accés suffisant. Une place de
stationnement ne peut constituer un accés 2 une autre place.

50% minimum des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles devront se situer dans un
espace non boxé. Cette proportion devra étre de 100 % pour les parcs de stationnement collectifs. Les
rangées de garages sont interdites.

Les aires de stationnement résultant des normes ci-dessous doivent étre réalisées sur le terrain d'assiette du
projet ou dans son environnement immédiat.
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L'accés des aires de plus de 10 places depuis la voirie principale devra étre sécurisé et sz largeur ne saurait
étre inférieure 3 5,5 métres. Les espaces de stationnements collectifs devront prévoir des largeurs de voirie
ou des espaces de retournement suffisants pour permettre la circulation des véhicules en toute sécurité.

Lors de la rézlisation de parkings couverts ou extérieurs, les rampes d’accés devront permettre le croisement
de deux véhicules. La largeur de la rampe ne saurait étre inférieure @ 5,5 métres.

Sauf impossibilité technique démontrée, les aménagements seront rézlisés avec des revétements
perméables. Sont considérés comme revétements perméables les surfaces constituées de mélanges organo-
minéraux enherbés (terre-pierre), de sols meubles minéraux (graviers, concassés, sols stabilisés), de pavés
drainants ou a joints poreux, de dzlles alvéolées, de béton drainants ou d’enrobé drainants.

Dés |z premiére place, 100% des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles lors de la
construction de batiments neufs doivent étre pré-équipées en points de recharge pour véhicules électriques
ou hybrides rechargeables (mise en place d’un circuit électrique spécizlisé pour permetire la recharge) Dans
les projets autres que ceux destinés a 'habitation, les aménagements devront prévoir Iz mise en place d'une
infrastructure collective de recharge pour véhicules électriques minimum par tranche entamée de 40 places
de stationnement exigées.

*Nombre de places de stationnements automobiles attendues par destination

Les places créées au titre de ces normes n'intégrent pas les emplacements nécessaires a I'exposition de
vehicules et des matériels roulants ainsi qu’aux véhicules nécessaires a 'activité qui devront étre réalisés en
complément.

Le nombre de places est arrondi @ 'unité inférieure si la décimale n’excéde pas 0,5.

Une reconstruction d’un immeuble suite a une démolition est considérée comme une construction neuve. Un
nouveau batiment accolé a un batiment préexistant est également considéré comme une construction neuve.

Lors de toute opération de construction, de création de surface de plancher supérieure 3 5 m? ou de
changement de destination de locaux, le stationnement devra étre réalisé en dehors des voies publiques des
aires de stationnement correspondant aux besoins nouveaux de ces opérations selon les normes minimales
définies ci-dessous.

Pour les équipements publics et les constructions autres que celles mentionnées ci-dessous, le nombre de
place de stationnement sera déterminé par la destination du batiment et devra correspondre 2 ses besoins.

LOng&ﬂtS Pour les logements neufs ou les extensions d'une surface de plancher supérieure 3
SM?® et les changements de destination des constructions existantes 3 |a date de la
modification N°®3 :
Au sein de collectif :

- Chombres individuelies : 1 place pour 2 chambres

-  Studios : 1 place par logement

- 2 piéces et plus : 2 places par logement

Pour les maisons individuelles :
- 2 places pour les 120 premiers m* de surface plancher puis une place
supplémentaire par tranche de 50m? entamée, dans |z limite de 4 places par
habitation.

Logements de service :
- 2 places par logement

Pour les opérations d’‘aménag td'er ble ou les collectifs amenant la
construction de 3 logements ou plus :
en complément, 1 place de stationnement visiteur par tranche de 3
logements entamée (soit 1 place supplémentaire pour 3 logements, 2 places
supplémentaires de 4 3 6 logements, 3 places supplémentairesde 739
logements, etc)
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Tertiaire

Pour les bureaux neufs ou les extensions d’une surface de plancher supérieure a SM?
et les changements de destination des constructions existantes 3 la date de la
modification N*3 :
- 3places pour les 50 premiers m* de surface de plancher entamée, puis 1
place par tranche de 25m? de surface de plancher entamée.

Les places devront étre directement accessibles.

Commerce

Pour les constructions neuves ou les extensions d'une surface de plancher supérieure 3
SM? et les changements de destination des constructions existantes 3 |3 date de |a
modification N*3 :

- 4 places par tranche de 100m* de surface de plancher pour les batiments et
ensembles commerciaux de 1 000m* de surface de vente et plus

- 4 places par tranche de 50m* de surface de plancher pour les batiments et
ensembles commerciaux de moins de 1 000m? de surface de vente.

- pour les commerces de 1000m? et plus de surface de vente, une emprise au
sol des surfaces baties ou non affectées aux aires de stationnement
n'excédant pas 100% de la surface plancher des batiments affectés au
commerce

Le calcul des places de stationnement se fera selon les principes énoncés dans l'article
L111-19 du code de l'urbanisme.

Restaurants, débits de

Pour les constructions neuves ou les extensions d’'une surface de plancher supérieure 3

boisson SM? et les changements de destination des constructions existantes 3 la date de la
modification N°3 :
- 1 place pour 10 m® de salle
Hotels Pour les hotels neufs ou les extensions d'une surface de plancher supérieure 3 SM® et

les changements de destination des constructions existantes 3 Ia date de I3
modification N*3 :
- 1 place par tranche de S0m? de surface de plancher, avec un minimum d‘une
place par chambre

Ateliers de production
industrielle ou artisanale

Pour les steliers neufs ou les extensions d'une surface de plancher supérisure 3 SM* et
les changements de destination des constructions existantes 3 Ia date de I3
modification N3 :

- 3 places par tranche de 100m? de surface plancher entamée jusqu’a 300m?
de surface de plancher puis 2 places par tranches de 100m* de surface de
plancher entamée entre 300m* et 1000m* de surface de plancher et 1 place
par tranche de 100m* entamée au-dela de 1000 m* de surface de plancher.

Entrepdts et lieux de
stockage

Pour les entrepdts neufs ou les extensions d'une surface de plancher supérieure 3 SM*
et les changements de destination des constructions existantes 3 la date de 3

- 1 place par 300m? de surface plancher

En cas d'impossibilité d’aménager sur le terrain de I'opération le nombre d‘aires de stationnement nécessaires, le
petitionnaire peut &tre considéré quitte de ces obligations en justifiant de I'obtention d’une concession a long terme
dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé a3 proximité de l‘opération ou de
I'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mémes conditions.

Lorsqu‘une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession 3 long terme ou d’un parc privé
de stationnement au titre d'une des obligations susvisées, elle ne peut plus &tre prise en compte, en tout ou partie, 3
I‘occasion d‘une nouvelle autorisation.

12.2. Stationnement vélo
*Dispositions générales

La surface minimale a prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 1,5 M* (soit 2 meétres x 0,75 métre),
accompagnés sur le terrain de la surface permettant I'acces sécurisé et les manosuvres de maniere satisfaisante. Les
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espaces deédiés aux vélos cargo devront présenter une surface minimale de 2,7M? (soit 2,70 meétres x 1 métre) par

emplacement.

L'organisation de I'espace réservé aux cycles doit tenir compte de la dimension des deux-roues et des vélos cargo, du
mode de rangement et des circulations liées, pour en garantir un usage optimal et effectif.

Le pétitionnaire doit faire apparaitre sur le plan de niveau les emplacements des bicyclettes.

*Nombre de places de stationnements vélos attendues par destination

Le nombre de places est arrondi G I'unité inférieure si la décimale n’excéde pas 0,5.

Une reconstruction d'un immeuble suite & une démolition est considérée comme une construction neuve. Un nouveau

bétiment accolé 6 un batiment préexistant est également considéré comme une construction neuve

Lorsque des emplacements sont exigibles, tout projet prévoira 5 %, arrondis a l'unité inférieure, des places de
stationnement vélos dédiées aux vélos cargo avec au minimum 1 emplacement.

Logements

Pour les constructions neuves :

- 1 emplacement par logement jusqu'a 2 piéces
- 2 emplacements par logement a partir de 3 pieces

Pour les extensions d'une surface de plancher supérieure 3 SM* et les changements de

destination des constructions existantes 3 |3 date de Ia modification N*3

- 1 emplacement par logement

Tertiaire

Pour les constructions neuves :

- Un équivalent 30% des places attendues pour le stationnement automobile
Pour les extensions d'une surface de plancher supérieure 3 SM® et les changements de

destination des constructions existantes 3 la date de Ia modification N*3 :

- Un équivalent de 20% des places attendues pour le stationnement
automobile

Commerce

Pour les constructions neuves :

- Un équivalent de 30% des places attendues pour le stationnement
automobile
Pour les extensions d'une surface de plancher supérieure 3 SM® et les changements de

destination des constructions existantes 3 I3 date de Ia modification N*3

- Un équivalent de 20% des places attendues pour le stationnement
automobile

Restaurants, débits de

boisson

Pour les constructions neuves ou les extensions d’une surface de plancher supérieure

3 SM* et les changements de destination des constructions existantes 3 la date de |3

modification N*3 :

- Un équivalent de 20% des places attendues pour le stationnement
automobile avec une limitation de I'objectif réglementaire fixée 3 100 places.

Hotels

Pour les hotels neufs ou les extensions d’une surface de plancher supérieure 3 SM* et

les changements de destination des constructions existantes 3 |a date de |3

modification N°3 :

- Un équivalent de 20% des places attendues pour le stationnement
automobile

Ateliers de production
industrielle ou artisanale

Pour les ateliers neufs ou les extensions d'une surface de plancher supérieure a SM* et

les changements de destination des constructions existantes 3 |3 date de |3

modification N°3 :
- Un équivalent de 20% des places attendues pour le stationnement
automobile

Entrepdts et lieux de

stockage

Pour les entrepdts neufs ou les extensions d’une surface de plancher supérieure 3 SM*

et les changements de destination des constructions existantes 3 |3 date de la

modification N°*3 :

- Un équivalent de 20% des places attendues pour le stationnement
automobile

*Dispositions particuliéres
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Lorsque I'opération comprend un parc collectif de stationnement réservé aux automobiles, il doit étre prévu

3au moins un espace collectif réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace doit étre réalisé :

- soitalintérieur du batiment principal, localisé de facon privilégiée au rez-de-chaussée et & proximité de
I'entrée.

- soit 2 I'extérieur du batiment principal, @ condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la méme unité
fonciére que I'opération.

Tout local 3 vélos devra étre doté des arceaux ou autres dispositifs fixes permettant d'accrocher le cadre des
bicyclettes et au moins une roue, 2 une hauteur de 50 a 80 centimétres, ne pourra présenter une surface
inférieure 3 10M? et devra étre distinct de tout autre usage (poubelle, technique, ...).

Dans le cas d'un projet comprenant plusieurs batiments, les locaux & vélos seront localisés de telle sorte 3
assurer une desserte de proximité avec l'entrée de chaque batiment. Leur capacité serz répartie en
adéquation avec les besoins du ou des batiments concernés.

Les locaux dédiés au stationnement des cycles devront prévoir une installation collective de recharge des
vélos 3 assistance électrique pour permetire |a recharge des vélos & assistance électrique.

Deux tiers au moins de la surface réservée au stationnement des vélos et vélos cargo devront étre accessibles
de plain-pied.

A défaut, le dernier tiers devra étre implanté au premier sous-sol @ condition d’étre facilement accessible et
praticable depuis I'entrée du ou des batiment(s) et des accés aux étages (cage d’escaliers, ascenseurs). Les
dispositions du précédent paragraphe ne s’appliquent pas aux batiments dont la moitié au moins de la
surface de plancher du rez-de-chaussée est destinée 2 accueillir des commerces, des restaurants ou des
équipements d'intérét collectif et services publics. Pour ces batiments, les surfaces réservées au
stationnement des bicyclettes devront étre facilement accessibles depuis 'entrée du batiment.

F) Suppression de ’emplacement réservé n°8

8.2. Modification du reglement graphique

Extrait du reglement graphique avant Extrait du réglement graphique aprés
modification modification
oooo.,.:'
: "
] X 7 ‘W!,"'“"
;! : X%
|- mm— |
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G) Mise en place d’un emplacement réservé n°10

Extrait du reglement graphique
avant modification

Extrait du réglement graphique
apres h\odiﬁcation

Objet : Production de logements aidés et/ou de
logements dédiés aux séniors avec réalisation
de stationnements.

Surface : 69,6 ares

Bénéficiaire : Commune



