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1 - Préambule :

Cette note de synthése est établie dans le cadre de I'élaboration du PLU de la commune de
Meistratzheim, conformément a I'alinéa 3 de I'article R.123-14 du Code de I'urbanisme. Elle présente
a titre indicatif les principales caractéristiques du systéme d'assainissement existant sur la commune
(collecte et traitement). Enfin, elle présente pour information des principes de desserte des futures
zones d'extension.

2 - Caractéristiques du réseau existant

2.1 - Organisation administrative

La maitrise d'ouvrage du réseau de collecte situées & 'amont du dernier déversoir d'orage releve de
la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (conduites unitaires, eaux usées, eaux
pluviales, déversoirs d’orage) tandis que les équipements intercommunaux relévent du SIVOM du
Bassin de I'Ehn (bassin de pollution de 79 m? mais de capacité de 45 m?, déversoir d'orage de la rue
de I'Allmendweg, poste de refoulement de 14L/s, conduites de refoulement et conduites gravitaires
jusqu'a la STEP de Blaesheim).

2.2 - Configuration générale

Les zones actuellement urbanisées sont desservies par un réseau d'assainissement principalement
de type unitaire. Seules les rues de Valff, de la Musau et de la Schifflach présentent un réseau
séparatif qui permet de rejeter les eaux pluviales directement dans I'Ehn au niveau de la rue
d'Erstein. Dans le reste de la commune, le réseau unitaire est délesté par plusieurs déversoirs
d'orage rejetant les eaux excédentaires dans I'Ehn (rude de I'Eglise, rue de I'Etang, rue principale).

Les collecteurs reprennent gravitairement les eaux usées en direction du poste de refoulement
intercommunal situé rue de 'Allmendweg. Il est & noter que le franchissement de I'Ehn depuis la
zone urbaine de rive droite se réalise par le biais d'une station de relévement.

Les eaux usées de la commune sont ensuite évacuées par refoulement vers la station
intercommunale de traitement de Blaesheim via Krautergersheim et Innenheim. Cette station d'une
capacite nominale de 8 750 equivalents habitants a été mise en service en 1979 et traite la pollution
carbonée et azotée des communes de Meistratzheim, Krautergersheim, Innenheim, Griesheim prés
Molsheim et Blaesheim. L'épuration est assurée par un systéme de boue activée & aération
prolongée dont le fonctionnement est satisfaisant avec une charge massique et volumique inférieure
a la capacité nominale (aucun dépassement des normes de rejet en 2005). Néanmoins son
fonctionnement peut étre perturbé par des activités saisonnieres (production de choux, activité
viticole...).
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3 - Programmation de travaux

Le SIVOM du Bassin de I'Ehn a engagé un projet de construction d’une nouvelle station d'épuration
intercommunale d'une capacité de 204 550 équivalents habitants, pour une mise en service prévue
en 2008-2009. Ce nouvel équipement est destiné a remplacer les unités de traitement de Niedernai
et de Blaesheim, de maniére & adapter ses capacités épuratoires & I'évolution démographique du
secteur et traiter les effluents d'origine industrielle, et issus d'activités de viticulture et de production
de choucroute.

Ce nouvel équipement sera implanté sur le ban communal de Meistratzheim. Les effluents seront
rejetés dans I'Ehn.

Le SIVOM prévoit que le raccordement de Meistrazheim & cette station se fera en réutilisant la
conduite intercommunale existante (refoulement) en aval de la commune.

Enfin, la capacité du bassin de pollution existant avant la station de refoulement devra étre portée a
prés 900 m?,

Au sein de I'agglomération, la Communauté de Commune a réalisé une modélisation du réseau
d'assainissement de Meistratzheim en mars 2006. Cette étude révéle plusieurs points de
dysfonctionnement du réseau qui nécessitent des aménagements spécifiques :

- Modification hauteur de crétes de déversoirs d'orage,

- Realisation d'un collecteur de délestage depuis la rue principale en direction du refoulement

intercommunal,
- Création de surverses pluviales,
- Renforcement ponctuel de collecteurs.

4 - Raccordement des zones d’extension urbaine

L'étude des principes de raccordement des zones d’extension du village repose une analyse
sommaire des réseaux existant et des contraintes topographiques. Par ailleurs, une modélisation a
été effectuée pour vérifier notamment les capacités résiduelles des réseaux. Des schémas de
principes sont proposeés.

En tout état de cause, les projets d'aménagement devront respecter le Code de I'Environnement,
notamment les articles L.214-1 et suivants.

4.1 - Zones UA, UB, UC

Ces zones urbaines desservies par des réseaux de collecte essentiellement unitaire, peuvent
nécessiter des extensions ponctuelles de réseau, en cohérence avec le mode d'assainissement
existant. Il est a noter que des équipements complémentaires (stockage, pompage, réseau
séparatif...) peuvent s'avérer nécessaires avant I'implantation d'ouvrages, de voiries ou encore de
bétiments en cas d'insuffisance des réseaux.

Commune de Meistratzheim 3
Nole technique relative a I'assainissement




4.2 - Zones IAU, lIAU, IAUX

4.2.1- 1AU « Am Altenbach »

Cette zone est située entre la rue principale et la rue des jardins. Elle est bordée au Sud par I'Ehn.
L'assainissement de la zone s'effectuera préférentiellement en mode séparatif. Les eaux usées
seront dirigées vraisemblablement par pompage vers les réseaux existants situés en amont en limite
de zone (rue principale au Nord et rue des jardins a 'Est).

Selon I'étude hydraulique, le raccordement de cette zone ne générera aucune aggravation dans le
fonctionnement des réseaux existants en aval du raccordement.

Les eaux pluviales seront stockées, traitées puis rejetées a débit limité dans I'Ehn (le cas échant
infiltrées dans le sol uniquement pour les eaux de toitures si elles ne présentent pas de pollution).

Si le mode d'assainissement unitaire est retenu, un systéme de stockage / régulation sera
éventuellement a prévoir afin de ne pas surcharger le réseau.

4.2.2- AU « Muehlgarten et Kuerchgarten »

Cette zone est située entre la rue des jardins, la rue du moulin et la rue de I'Eglise. Elle est bordée
au Sud par I'Ehn.

L’assainissement de la zone s'effectuera préférentiellement en mode séparatif. Les eaux usées
seront dirigées vraisemblablement par pompage (solution gravitaire difficile en raison des faibles
profondeurs des réseaux) vers les réseaux existants en limite de zone (rue des jardins a I'Ouest, rue
du moulin au Nord et rue de I'Eglise & I'Est). Selon I'étude hydraulique, le raccordement de cette
zone ne générera aucune aggravation dans le fonctionnement des réseaux existants en aval du
raccordement.

Les eaux pluviales seront stockées, traitées puis rejetées a débit limité dans I'Ehn (le cas échant
infiltrées dans le sol uniquement pour les eaux de toitures si elles ne présentent pas de pollution).

Si le mode d'assainissement unitaire est retenu, un systéme de stockage / régulation sera
éventuellement a prévoir afin de ne pas surcharger le réseau.

4.2.3- IAUi « Roettel »

Cette zone est située entre la rue de Valff et le rue de la Museau.

L'assainissement de la zone s'effectuera impérativement en mode séparatif en raison du caractére
separatif des réseaux situés a 'aval. Les eaux usées seront dirigées gravitairement ou par pompage
vers les réseaux existants en limite de zone (rue de la Musau au Nord). Selon I'étude hydraulique,
les eaux pluviales peuvent étre rejetées directement dans le réseau pluvial sans rétention mais pour
ne pas perturber le milieu naturel, les eaux pourront étre stockées, traitées puis rejetées & débit
limité dans le réseau pluvial existant débouchant dans I'Ehn (le cas échant infiltrées dans le sol
uniquement pour les eaux de toitures si elles ne présentent pas de pollution).

4.2.4- 1AU et lIAU « Foegel »

Ces zones sont situées au Nord de la commune entre la route de Strasbourg et la rue Allmendweg.
Elles sont bordées a I'Est par 'Ehn.

L'assainissement de ces zones s'effectuera préférentiellement en mode séparatif. Les eaux usées
seront dirigées gravitairement ou par pompage vers les réseaux existants en limite de zone (route de
Strasbourg a I'Ouest) ou encore dans le réseau d'eaux usées traversant la zone IAU dans la section
située avant la station de refoulement (le réseau est dans ce cas en charge).
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Selon l'étude hydraulique, le raccordement de cette zone ne générera aucune aggravation dans le
fonctionnement des réseaux existants en aval du raccordement,

Les eaux pluviales seront stockées, traitées puis rejetées 4 débit limité dans 'Ehn (le cas échant
infiltrées dans le sol uniquement pour les eaux de toitures si elles ne présentent pas de pollution).

Si le mode d'assainissement unitaire est retenu, un systéme de stockage / régulation sera
éventuellement a prévoir afin de ne pas surcharger le réseau.

4.2.5- lIAU « rue des champs »

Cette zone est située enfre la rue des champs et la rue neuve, & l'arriére de parcelies existantes.
L'assainissement de la zone s'effectuera préférentiellement en mode séparatif. Les eaux usées
seront dirigées vers les réseaux existants en limite de zone (rue des champs ou encore la rue
neuve).

Les eaux pluviales seront stockées puis rejetées & débit limité dans le réseau unitaire existant (le
cas échant infiltrées dans le sot uniquement pour [es eaux de toitures si elles ne présentent pas de
pollution).

Si le mode d'assainissement unitaire est retenu, un systéme de stockage / régulation sera
éventuellement a prévoir afin de ne pas surcharger le réseau.

4.2.6- IAUX Zone d’activités artisanala

Cette zone est située au niveau de la rue d’Erstein, a proximité de 'exploitation agricole. Elle n'est
pas intégrée au modéle hydraufique. Cependant, les principes suivants pourront étre appliqués.

L'assainissement de la zone s'effectuera préférentiellement en mode séparatif. Les eaux usées
seront dirigées gravitairement ou par pompage vers les réseaux existants en limite de zone (rue
d’Erstein au Sud). Les eaux pluviales seront stockées, traitées puis rejetées a débit limité dans I'Ehn.
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